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＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。
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ワークトップ
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キャビネット
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付属品

混合水栓
シルバー

排水フレキシブルホース、包丁差し
シーリングプレート、防臭キャップ

ホワイト

キャビネット
ホワイト
ホワイト

その他：低圧メラミンパーチ ホワイト

フード側側板：化粧不燃板
底板外面：化粧不燃板

ケコミ：化粧パーチ
シンク：５５０ＡＳ（シゲル工業製）

ＫＭ５０１１Ｔ（ＫＶＫ製）

大型ゴミ収納器付排水トラップ

（　　）
取っ手　ライン取っ手（樹脂製）

扉

ブラックレンジフード

ウ
ォ
ー
ル

ブラック

取っ手なし　下１５ｍｍ伸ばし
（　　）

背板：カラー合板
ホワイトその他：低圧メラミンパーチ

クリア　シート貼り

クリア　シート貼り

ステンレス製（銀河エンボス）
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ＩＨヒーター

ヒーター用コンセント

高温注意

・（トッププレートとなべ底の間が高温になりすぎ、

・トッププレートの破損、変色の原因になります。）
・なべの空焼き。（強火で空焼きするとなべの変形や

△!注意

  (カセットコンロ・ボンベ・缶詰・アルミ箔・スプーン・なべのふたなど）

・ 油 煙 が 多く 出 た ら 電 源 を 切 る 。

IH 2.0ｋＷ 

IH 2.0ｋＷ 

△!

●トッププレートが破損する恐れのある次の使い方を

火災の恐れあり 爆発 、火災、やけどなどの恐れあり

警告

お願い

　　トッププレートが割れる場合があります。）

  しないで下さい。

　まま加熱する。

・底が凹型になっているなべを使用する。

・ 使 用 後 は電 源 ス イ ッ チ を 切 る こ と 。
・ 可 燃 物 や引 火 物 を 近 付 け な い 。
・ ト ッ プ プレ ー ト の 上 に 可 燃 物 を 置 か な い 。
・ 揚 げ 物 調理 中 や 油 を 使 う 調 理 は そ の 場 を 離 れ な い 。
・揚げ物時には５００（０．５６L）未満の油で調理しない。

・ 吸 排 気 口 に 水 を か け な い 。

　 火 力 を 弱 め に し 、 と き ど き か き 混 ぜ る 。
・ 味 噌 汁 や カ レ ー な ど 沈 殿 し た り 、 粘 性 の ある 調 理 物 を 加 熱 す る と き は
・ 高 温 の フ ラ イ パ ン な ど を 操 作 パ ネ ル の 上 の載 せ な い 。
・ 使 用 中 や 使 用 後 し ば ら く は 、 ト ッ プ プ レ ート や 周 辺 の 金 属 部 に 触 れ な い 。

・ な べ 以 外 の 物 を 載 せ な い 。

●吸排気口を塞がないでください。（故障の原因になります。）
●スイッチを切っても内部の冷却のためファンが回ることがあります。

・揚物キーを使う。
・ＩＨ対応の鉄製の天ぷらなべを使用する。
・底がそってきたなべは使わない。

　組込形

●揚げ物調理は、

・砂糖やケチャップなどをトッププレートにこぼした

高温注意
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２００Ｖ　２０Ａ
一次電源接続位置

２００Ｖ　４０００Ｗ
ＳＩＨ－Ｂ２２４Ｃ－Ｗ（三化製）

２００Ｖ　２０Ａ一次電源接続用

２．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
　　商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

　　１回路ずつ用意して下さい。
４．一次電源は１００Ｖ　１５Ａと２００Ｖ　２０Ａを

　　延ばして下さい。

    雄ネジ(Ｇ1/2)は別途手配になります。
７．給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、

５．不燃化粧板の不燃認定番号　：　ＮＭ－０９２５

６．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より５００mm以上

１．本図はＬタイプを示し、Ｒタイプは本図と左右対称です。

608

３．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

ＳＣ１８０ＳＷＪＷＫ２ Ｌ 総組立図

ブラック

549.5549.5

Ｓ６７４２ＸＷＦ５００ 2022年 12月 20日
杉山

60
0

15

61
5

900 300

100 700 100100 100100
吊戸棚固定ネジ位置

40
0

400

90

600

コンセント
（電気工事）

φ１５０ダクト用接続口

20
0

605

12
0
80

16
0

40

固定用下地材固定用下地材
（建築工事）

135

370

60
0

15

350

50
50
0

50

固定用下地材
（建築工事）
固定用下地材
（建築工事）

前幕板　Ｈ＝２００
ＢＤＲ－３ＨＬ－６０１ＢＫ

Webダウンロード図面
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